DK 629.113.5

VDA-TYPENBLATTER

Bezember 1966 (24)

FAUN-WERKE
Nirnberg

TYP F 610/465 V

Gruppe 14

Faun-Werke

1600

Diesel-Motor - 10 Zylinder - 4-Takt : 250 PS bei 2300 U/min

Nutzlast 8,2 1

Motor

Hersteller und Typ
Einspritzverfahren
Verbrennungsraum

} Biesel

Zylinderzahl
Zylinderanordnung
ZylinderguBform
Zylinderwerkstoff
Zylinderbahrung
Kolbenhub
Gesamthubravum ............,
Zylinderkopf
Abdichiung Zyl./Zyl.-Keopf ..

Motor-Zubehdr

Krafistofférderung
Krafistofftank-Fillmenge
Krafisteffilter
Olpumpe
Olwannen-Fillmenge .........
Olfilter
Luftreiniger
Zylinderkihlung
Kihlerwdrme-Abfihrung
Einspritzpumpe
Einspritzdise

Einspritzdruck
Férderbeginn
Zindfolge
Reglerausfiihrung
Gliohkerze ..o
Glihkerze-Heizleistung
Anlasser

Deutz F10 L 814
direki
Mulde im Kolben

Niedrigster Kraftstofiverbrauch 165 gfPsh
0

einzeln Leichimetall
..metallisch ohne Dichtung

.............. v, OT 32° 4 6°

Triebwerk

Yentilsitzringe
Kolbenhersteller
Kolbenwerkstoff

Hachstes Drehmoment ........ 91 mkg bei 1300 U/min Kelbenringe . .oocvvvvn v
GriBte Nufzleistung ..0vv0h 250 PS  bei 2300 U/min

Hubraumleistung ............ 17,2 PS/I Plevel ...,
Mitt, Arbeitsdruck ........... 6,8 kg/fem? ‘

Mittl. Kolbengeschwindigkeit . .10,72 m/s Plevellager . .....ooovvvvenin,
Yerdichiungsverhdifnis ....... 1:18,5 Kurbelwelle ................
Kurbelverhditnis «.......... 0. 0,2745 rjL Kurbelgehduse ..............
Lage im Fahrzeug ........... gerade Schmiersl-Leitungen .. ........
Aufhéngung ... .o 4-Punkt (bei 4-Taki-Motor)
Schmiersystern ............... Druckumlaufschmierung Anzahl der Venlile je Zylinder ,
Kiohlung oo iviiiiiannnns, Luft Ancrdnung der Ventile .......
Gewicht ... 1050 kg EintaBventil &ffinet bei ........

EinlaBventil schlieft bei
AuslaBventil 6finet bei

90° [ V-Form AuslaBventll schlieBt bel ......
einzelne Rippenrohre Yentilspiel (kalt) .............
GuBeisen Ventilsteuerung erfolgt liber ..
115 mm

140 mm Nockenwelle ........oov0i0
14550 cm?

Nockenwetlen-Antrieb

Bosch-Férderpumpe Anlasser-Ausfihrung .........
2001 Anlasser-Spannung ..........
Stufenfilter mit Filzrohreinsatz Ubersetzungen
Zahnradpumpe Antriebsritzel{Schwungrad ..
Anlasserbetdtigung ..........
Haupistromfeinfilter Lichtmaschine ...............
Olbadluftreiniger Lichtmaschine-Spannung .....
Luft Lichtmaschine-Leistung .......
ins Freie Ladebeginn bei........vvvut
Bosch A-Pumpe Antrieb der Lichtmaschine ..
Bosch (Abmessungen des Keilriemens)
180 atii Antrieb des Luftpressers
(Abmessung des Keilriemens)
1-10-5-7-2-8-3-9-4-6 Ubersetzungsverhditnis
RQ (Bosch) KurbelwellefLichtm.-Welle. ..
Flammkerze im Saugrohr Lichtmaschine-Befestigung ...
455 W Spannung der Batterie .......
Bosch Batterie ......... e

Stahl eingeschrumpft

Fa. Mahle

Leichtmetall

3 Verdichlungsringe / 1 Ol-
abstreifring je Kolben

geschmiedet / [-Schaftquer-
schnitt

Gleitluger (Mehrstofilager)

geschmiedet, einteilig

Guleisen

Rehr 8439 GZF DIN 2391

EinlaB: 1/ AuslaB: 1

héingend senkrecht

18,5% vor OT

50,5° nach UT

62,5%vor OT

18,5° nach UT

EinlaB 0,3 mm [ AustalBl 0,3 mm

Nockenwelle, StéBel, Stofi-
stangen, Kipphebel

Stahl, Mehrstofilager auf
Antriebsseite

Zahnrad

QB (R} 24 V 9 PS
24V

= "/ = 0,0785
elekirisch

21x12,5x1100

i = 2,028:1,703
Sattel, Spannbiigel
12V

2 Stiick, je 180 Ah,

Herausgegeben vom Verband der Avtomobilindustrie, Frankturt a. M.

Yeririeb als Lose-Blat-Sammelwerk durch Umsehau Verlag, Frankfurt a. M., Stutlgarier Strafle 18—24 -

Yerantworllich fir die Richligkeit der Daten sind die Herstelterfirmen
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Nachdruck — auch auszugsweise ~— nus mil Genehmigung des YDA



14.1600a Faun-Werke

Kraftibertragung
Kupplung ...l Fichtel & Sachs G 420 K 2 Schalthebel-Anordnung ....... neben Fahrersiiz
Kupplungs-Art . ..oooooiuusn .. Reibungskupplung, Schaltungsart.....ooovvveay, Drehwellenschaliung
Einschelben, trocken Getr.«Geh,-Olfilimenge ......, stehend 10 |
Schaltgetriebe ... .oovanil A 6-80 m GV 80 KraftUbertragungseiemente .., Gelenkwellen
Schaltgetricbe-Art ............ 6-Gang-Allklauengeiriebe Treibende Réder ........... Hinferrader
Schaltgetriehe-Ancrdnung ....am Motor angeblockt Ausgleichgetriebe ........... Kegelradgeiriebe
Anzahl der Gédnge ........... 12V /2R Antrieb der Halbachsen ...... spiralverzahnie Kegelrdder
Ubersefzungen ............., 6,7/5,66/3,86/3,26/2,6/2,2/1,73] Ubersetzung Schaltgetriebe/
1,46/1,18/1,0/0,82/0,7 Antriebsrdder ........ ..., 1:7.8
Gerduscharme Gdnge ........ sémtliche Schubiibertragung .......... Federn
Schnellgang-Anordnung ...... im Geiriebe
Fahrwerlk
Rdder und Bereifung, Lenkung
Raderart ....ooviiviorivnia Trilex-Stahlspeichenréder Stofidémpfer ... hydr. doppelwirkend vorn
Anzaht der Réder ............ 4 Radsfurz ........coovvveinis °30°
Anzahi der Reifen ........... 6 Spreizung ...vviiiiiiiieia 2030
ReifengréBe ........ .. ..., 12.00-20 PR 16 VOrspur  ovevviiiinnnninn. 2—3 mm
Reifenlufidruck, vernfhinten . .6,5/6,5 ati Nachlauf .................. 20
Felgenart .........viiveian. Schrdagschulter Artder Lenkung ............ ZF Kugelmutter-Hydro/
FelgengréBe, vornfhinten ..... 8,5-20 Yorderrédder
Radaufhdngung, vorn ........ Starrachse Lenkibersetzung ............. 22,7:1
Radaufhdngung, hinten ....... Starrachse GroBter Radeinschlag ........ 45°/34°
Federung, vorn .............. Halbelliptikfedern/léings Lenksdulen-Anordnung ...... lirks
Federung, hinten ............. Halbelliptikfedern mit Zusatz- Spurstange ... .. ... hs v .. ungeteilt
federn/fiéings Kieinster Spurkreis-@ ........ 1542 m
Bremsen
Bremsanlage ......... ..., KnorrfFaun Bremskraft-Ubertragung ... . Druclcfuft
Wirkungsweise d, Betriebs- Bremstrommel-& ............ vorn 440 mm / hinfen 420 mm
bremse (FuBbremse) ...... Druckluft auf 4 Réder Wirkungsweise d, Hilfsbremse
Wirksame Gesamtbremsfldche vorn 1792 cm? / hinten 2568 cm? {Handbremse) ............ druckluft/{Federspeicherbremse
Allgemeine Daten des Fahrgesiells
Radstand ................... 4500 mm Achslast aus Fahrgest.-Gew.
Spurweite, vorn .............. 2044 mm vornfhinten ... ... ..., ¢, 4350 kg/2650 ky
Spurweite, hinten ............ 1810 mm Rahmenausfihrung .......... U-Profil-Léngsir. m. Querirav.
Bodenfreiheit ............ ca, 257 mm Schmiersystem ...........0... Hochd ruckfett
Bauchfretheif ...... ..., ca. 170 mm Anhéngerkupplung .. ...... 0 Typ 201 / G 140
Fahrgestellgewicht ....... ca. 7000 kg Anhdngerbremsansehlul ..... Einleitungs-Bremsanschluf
Fahrgestelliragfdhigkeit ...... 9000 kg
Allgemeines
Achslasten und Gewichte Mafle
Zuldssige Achslast, vorn ..., 6000 kg Ldnge Uberalles ............ 8250 mm
Zuldssige Achslast, hinten ... .. 10000 kg Breite iiberalles ............, 2500 mm
Zuldssiges Gesamtgewichi ... .16000 kg Hohe Uber alles .......,. ca, 2848 mm
Leergewicht ................ 7800 kg Uberhang, vorn ... ... 1510 mm
Mutzlast ...l 8200 kg Uberhang, hinten ........... 1930 mm
Anhédngelasi, Kleinster Wendekreis-g ...... 17,76 m
gebremst/ungebremst ...... 22000 kg/1600 kg InnemaBe des Laderaums
Ldnge ... 6029 mm
Breite .o ovvviiiiiiinnien, 2350 mm
Héhe ..., 600—17000 mm
Sonstige Daten Zubehbr
Hochstgeschwindigkedt ....... 85,8 km/h Scheinwerfer ................ 40/45 W 285X 154 mm Licht.
Krafistoffverbrauch austritt
nach DIN 70030 ....... ca. 41 [/100 km Abblenden ..., L . .miltels FuBabblendschalter
Olverbrauch ..., 0,28 /160 km Standlicht ... cooiviiiiin... im Scheinwerfer eingebaut
Spezifische Motardrehzahl ... .2320 U/min Fahririchtungs-Anzeiger ...... Blinkleuchten
Oldruckanzeiger ........... ZoigermefBgerdt
Ladestromanzeiger .......... Anzeigeleuchfe
Geschwindigkelismesser ...... 0—-9%0 km/h MeBbersich

Laut VDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030

Nummer(n) der allgemeinen Betricbserlaubnis






